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MUTO Comfort Teleskop an Glas 2-flugelig

Glasbearbeitung
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Glasbreite SL Glasbreite LL Glasbreite SL Glasbreite LL
ohne Griffstange ohne Griffstange mit Griffstange mit Griffstange
ohne min. 600 600 665 535
Dormotion max. 1200 1200 1265 1135
mit Dormotion min. 730 790 855 725
max. 1200 1200 1265 1135
Laufschienenlange B| Lichte Weite LW Laufschienenldange B| Lichte Weite LW
ohne Griffstange ohne Griffstange mit Griffstange mit Griffstange
ohne min. 1800 1110 1735 1110
Dormotion  |mMax. 3600 2310 3535 2310
mit Dormotion min. 2370 1490 2305 1490
max. 3600 2310 3535 2310
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Gesamtldnge Laufschiene incl. Stirnabdeckung = Laufschienenladnge B+ 2x 2mm |
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A [Flugelbreite

B |Laufschienenldnge

LH [Llchte Hohe

LW |Lichte Weite

BAS  Bohrungsabstand Seitentell

BAD  |Bohrungsabstand Oberlicht

TS [Teilung Seitenteil

10 |Teling Oberlicht

AS  |Anzahl Bohrungen Seitenteil

A0 |Anzohl Bohrungen Oberlicht

S1/82 |Glasbreiten Seitenteile

GHZ  |Glashohe Seitenteile

vV [Glostberstand fur Griffstang
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beidseitige Griffstange * Vo= 130

Griffmuschel / einseitige Griffstange V =0

A =CLW/2) + 45

B = (LW 15 +135 - (V/2)

BAS = ((B - LW) - 180) / TS

BAD = (LW - 1062 / 10
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